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7571-11/2022 iktatasi szamu levelében tajékoztatta Igazgatdsagunkat,
hogy a Boysen Battery Components Hungary Kft. (1134 Budapest, Véci
u. 31.) meghatalmazasébdl a Denkstatt Hungary Kft. (H-1037 Budapest,
Seregély u. 6.} kérelmére Nyiregyhdza 015i2/1 hrsz-0 ingatlanon
tervezett akkumulator takaro-tartélemez gyarté létesitmény telepitésére,
megvalositédsara, felhagyasdra vonatkozd Gsszevont kérnyezeti
hatdsvizsgdlati és egységes kdrmyezethasznalati engedélyezési eljaras
van folyamatban FGosztalyukon.
Hivatkozva az Akr. 10. § (1) bekezdésre, tajékoztatdsul megkiildte a
kérelmet a vonatkozd mellékleteivel.
Denkstatt Hungary Kft. dltal 2022 decemberében 8230-01/KHV-IPPC/2022
projektszamon készitett dokumentacioval kapcsolatban Igazgatésdgunk
az aldbbi szakmai észrevételt teszi:
M A Nyiregyhdza 01512/1 hrsz, terileten tervezett {zemben
személygépjdrmivek akkumulator takaré-tartélemezeinek gyartdsat
Z tervezik. A gyartdocsarnokban a munkadarabok gyartdsa fémlemezbdl
i térténik, melybdl préselés, hegesztés és ragasztast kévetben dllnak eld
'D az akkumuldtor takarélemezek. A hegesztést kdvetfen a munkadarabok
tobblépcsis felliletkezelésen, majd porfestésen, vagy PVC bevonatolason
mennek keresztlil, mely soran technoldgiai szennyviz keletkezik. A
mellékelt dokumentécié szerint 30400 m3/év ipari szennyviz keletkezik az N

ismertetett gyartdstechnoldgiai folyamatok soran, ezen felidt 21,5 m3/nap o4 @/
kommunalis szennyvizzel is szamolni lehet. (\mw-\/

Jellemz& szennyezdanyaqg koncentraciok és kibocsatasi hatdrértékek:

Zsir, olaj: 100 mg/! = 50 mg/I*
KOId: 2000 mg/l - 1000 mg/l*
Fluorid: 2 mg/l (kibocsatdsi hatarérték alatti)

Aluminium: 4 mg/|
o ——

QA Al. C~2

E kézponti telefonszam: +36 42 502-200 - cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 19. - levélcim: 4401 Nylregyhéza, Pt. 14.

e-mail cim; titkarsag@fetivizig.hu - honlap: www.fetivizig.hu

A DOKUMENTUM ELEKTROMKLUS ALAIRASSAL HITELESITYE
Kiadmanyozta 20230t 13 11.02 Bodnar Gaspér



Detergensek: 50 mg/|

Osszes vas: 10- 20 mg/l & 10 mg/I*
Osszes foszfor: 100- 500 mg/I
Osszes Ni: 1- 5 mg/! 2 0,5 mg/1*
Osszes Zn: 10- 50 mg/l = 2,0 mg/1*
Osszes Mn: 10- 20 mg/ 2 5,0 mg/I*

A tervezett elGtisztitd a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet* 1. sz. melléklete III. rész, 33.
Fejezet Fémmegmunkdlds és fém feliletkezelés D)- pontjaban felsorolt, mdés
szennyvizekkel vald elkeveredés elbtt vizsgalandé anyagokra vonatkozd hatarértékeket,
illetve ugyan ezen rendelet 4. melléklete a kdzcsatorndba bocsathaté szennyvizek
szennyezbanyag tartalmanak Kkiszébértékel Idbszakos vizfolyasba vald kézvetett
bevezetés esetére vonatkozo hatarértékeket teljesiti,

A tervezett tisztitdstechnoldgia szakaszos rendszer(i, automatikus mikédésli kémiai
elGtisztitas, melynek f& miiveletei a pH beallitas és flokkulacid. A tisztitas soran részlegesen
eltavolitédsra keriilnek a gyartas sordn szennyvizbe jutd olajok, detergensek, savak, Higok,
valamint szervetlen és szerves sok. A szennyviziszap lamellas sz(lréprésen ker(l
viztelenitésre, ahol ~25-30 % szérazanyag tartalommal rendelkezd fém-hidroxidokbdl,
kalcium-foszfatbdl és -flucridbdl, zsirbdl és olajbdi alld iszap keletkezik. A szennyviztisztitas
sordn keletkezé szennyviziszap 30 t/év mennyiségben Keriilt becslésre, melyet
veszélyeshulladékként kezelnek.

Az elftisztitott szennyviz Nyiregyhaza k&zlizeml szennyvizgy(ijté hélézatdba keriil
bevezetésre, onnan pedig a Nyiregyhdza II. szaml szennyviztisztité telepre jut. A
NYIRSEGVIZ Zrt. mint Nyiregyhdza agglomerdcids telepilésrész szennyvizgyfijté
halézatdnak és szennyviztisztité telepeinek lizemeltetbje elézetes befogaddi nyilatkozatot
adott ki 40677-2022 szamon, melyben nem emelt kifogdst a beruhazassal kapcsolatosan,
de felhivta a figyelmet a kibocsatasi hatarértékek betartaséra.

A Nyiregyhdza II. szamu szennyviztisztité telep kommundlis szennyvizek tisztitdséra
alkalmas technoldgiai jellemzbkkel rendelkezik. Ezért a KvWM rendelet szerinti kibocsatasi
hatarértékek betartdsa biztosithatja a szennyviztisztitd telep Gzemszer( mikodését. A
szennyvizzel kibocsatott fémek és halogének (cink, nikkel, aluminium, mangan, fluorid)
magas koncentracidban a szennyviztisztitds soran gatolhatja mikroorganizmusok
szaporodasat és negativ hatassal lehet a nitrifikdcios folyamatokra. Az érintett
szennyviztisztitdo telep koézvetlen befogaddja a Kisszék-Hosszahati szivargd, melynek
befogaddja a Simai-féfolyas viztest, melynek VGT3 szerinti dkoldgiai mindsitése gyenge,
kémiai allapota nem jo. A kibocsatott tisztitott szennyvizzel tavozd fémek és halogének
negativ hatassal lehetnek a viztest dkologiai éllapotara. A kibocsatott szennyviz fajlagos
vezetGképessége nem ismert. A mellékelt dokumentdcié alapjan a reverz ozmézisos
berendezés miikédésekor keletkezik, atlagosan kb. 1200 I/h mennyiségl, betdményedett
viz (sétartalma <1500 mg/l). A szennyviztisztitd telep atlagos ~7000 m3/nap terhelése
megfelel§ higulast biztosithat. A Simai-f6folyas esetében az éntozési céll vizkivételeket
jelenleg Is akaddlyozza a magas vezetbképességl és magas pH értékl szennyvizek
jelenléte, amely a beruhdzassal tovabbi kisebb mérték(i terhelést jelent a befogaddra
nézve.

A Nyiregyhaza II. szennyviztisztitd telep tisztitott szennyvizének (ezaltal a jelenleg
tervezés alatt allé gyartdsi folyamat technolégiai és szocidlis szennyvizének is) a f6
befogadé viztestje a Simai-féfolyds. A Nyiregyhaza II. szennyviztisztitd telepen kivill még
két telep (Ujfehérté és Nyirtelek), valamint egyéb ipari szennyvizbevezetés is terheli a
vizfolyast. A viztest igy tébb mint 4 millidé m3/év engedélyezett ipari és kommundlis
szennyvizzel, valamint ismeretlen mennyiség(, elsdsorban varosi csapadékvizzel terhelt.

Az erBsen moédositott vizfolyas viztest dkoldgiai potenciadlja gyenge, kémiai allapota nem
jé a VGT3 allapotértékelés alapjan. Az okoldgiai potencial alapjat képezd biolbgiai, fizikai-
kémiai, hidromorfolégiai dllapota gyenge, a specifikus szennyezfanyagok szerinti allapota
nem jé. A viztest gyenge fizikai-kémial és nem jé kémiai allapotéanak okaként a kadmium
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és fluorantén hatdrérték feletti jelenlétét mutattak ki. A j6 dkoldgai potencidl , esetleg egy
kevéshé szigort kornyezeti célkitlizés teljesitésének, valamint a j6 kémiai &llapot
elérésének éve mentességekkel egylitt 2027 uténra tehetd redlisan. A viztest allapotanak
elérése érdekében megfogalmazott intézkedések kozdtt szerepel tébbek kozétt a diffiiz és
pontszer(i szennyez&forrdsokb6! szarmazo terhelések csékkentése. A pontszerii terhelések
cskkentéséhez tartoznak a szennyviztisztité telepek korszeriisitését magdaba foglald
intézkedések. Az ipari parkba tervezett beruhdzdsok, amennyiben kdzmlire vezetik az ipari
és szocidlis szennyvizliket, kdzvetlenill, a szennyviztisztitd telep aital kibocsatott tisztitott
szennyviz mindségén keresztiil befolydsoljdk a viztest allapotdt. A viztestben okozott
imisszids terhek csbkkentése jelentdsen tdbb energia és koltség befektetéssel jar, mint az
emisszids terhelés csokkentése. Jelenlegi esetben a tervezett beruhdzésok kapcsan akar a
szennyviztisztité telep jelenlegi miikédtetésének modositdsdra vagy technolégiai
fejlesztésekre is sor keriilhet. A leghatékonyabb megoldés tehat minden szempontbd!l az
ipari park (ezen belil a jelenlegi beruhazas is) vizfelhaszndldsanak és a kibocsatott
szennyviz mennyiségének csdkkentése jelentené. A hatdsvizsgalati dokumentdcid
részletes elemzést tartalmaz a BAT-ra vonatkozdan a Kkibocsitds terhelésének
cskkentése, valamint a felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasénak
csbkkentésére. A vizfelhaszndlds a dokumentdcié szerint a technoldgia sajatossaga, melyet
az anyagaramok optimalizéldséval lehet csékkenteni. A beruhdzds méretéhez viszonyitott
kibocsdtott szennyviz mennyisége valdban elfogadhatéan alacsonynak t(inik, azonban a
mitkddés sordn javasoljuk tovdbbl lehetéségek megvizsgdldsdt az elbocsatott viz
mennyiségének csokkentésére, vagy egyéb madon valé hasznositdssra.

Annak érdekében, hogy a felszini és a felszin alatti vizek terhelését minimalizaljuk, az
Osszegy(ijtott szennyvizek csak megfelel§ tisztitds utdn vezethetSk a befogadékba. A
sziikséges tisztitds mértékét a Varosi szennyviz direktiva és a hazai emisszids rendelet
(28/2004. (XIL.25.) KVVM) ennek megfeleltetett technolégiai hatdrértékei megadjsk.
Azonban lényeges, hogy ez a kovetelmény sziikséges, de nem minden esetben elégséges
feltétele annak, hogy a tisztitott szennyviz bevezetése ne okozzon olyan terhelést a
befogadé €ldviz szamadra, mely az 6koldgiai j6 allapot/potencidl elérését megakadalyozza.
Az éldvizek terhelhetésége (mas széval terheléssel szembeni érzékenysége) nem
egyforma, azt szamos tényezd, mindenekel8tt a mederbeli vizhozam (higitd kapacités), a
bevezetési pont feletti hattérterhelések, és a bevezetett anyag tulajdonségai, lebomld
képessége befolydsolja. A sziikséges tisztitast tehat mindezek figyelembe vételével,
a tényleges terhelhetdségi szint megallapitasaval lehet meghatarozni. Az ipari
park beruhazasainal javasoljuk, hogy a hatésag a kumulativ hatdsokat is vizsgéija a viz,
mint kérnyezeti elem esetében, valamint a kibocsétott szennyvizek altal okozott terhelések
esetében is,

A felszini és felszin alatti vizek vagyonkezel&jeként Igazgatésagunknak kiemelt feladata a
vizkészletekkel valé gazdélkodds, valamint a kijeldlt viztestek kdrnyezeti célkitlizése
érdekében meghatarozott intézkedések megvaldsitdsara tett torekvés.

A Nyirsegben egyre gyakoribbak és egyértelmiibbek a szarazodas jelei: sziraz medrek,
szaraz vagy félig telt tdrozdk, degradalédé természetes novényzet, ontdzés nélkil
elszarad6 termés, a talajok leromidsa, a |égszdrazsag fokozdddsa, Iényegében a
megszokott vizhaztartasi egyensiily felbomlasa. Ennek oka az aszdly mellett a felszin
alatti vizkészletek intenziv és egyre nbvekv8 haszndlata, helyenként tartés
vizszintsillyedést eredményezd tiltermelése.

A Nyirség magas térszinli terlletein tapasztalhaté letrilési folyamat nagyfokd
hasonlésagot mutat a Duna-Tisza k&zi hatsagon a 80-as években tapasztalt jelenséggel,
amely a 90-es évek kozepére a maig megoldatlan problémat jelent§ regionalis
talajvizszint-siillyedéshez vezetett.

Nem értiink egyet a dokumentacié azon megallapitasaival, mely szerint a
térségben az aszaly valésziniisége kicsi. Az éghajlatviltozas kovetkeztében
fellépd fokozott aszalyhajlam miatt a Nyirség a kiemelten sériilékeny teriiletek
kézé tartozik.
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Tekintettel arra, hogy a beruhdzéssal helyileg érintett nyirségi terilet és a vizkivétellel
esetlegesen (nem ismert) érintett nyirségi és rétkdzi teriilet jelentds felszini és
féként felszin alatti vizhiannyal kiizd, sziikségesnek tartjuk az igényelt vizmennyiség
biztosithatdsaganak vizsgalatat.

A vizelldtist feltételezhetSen biztositd vizmivek esetében a lekdtdtt és a termelt
vizmennyiség az aldbbiak szerint alakuit:

L Lekotdtt vizmennyiség Termelt vizmennyiség
Vizbazis neve (m3/év) (m3/2021)
Nyiregyhdza I. Vizmii (Kétaj) 3,3 millié 3091 150
Nyiregyhaza II. Vizmi =
(Nyirtelek) 2,8 millio 2 358 446
Nyiregyhaza III, Vizmii 3.9 millié 4 261 520
(Paszab) '
Minddsszesen 9,7 millié 9711 116

Az igényelt éves vizmennyiség nem ismert, a napi vizmennyiség 200 m3/nap. 365 nap
(feltételezett) GzemidBvel szdmolva az igényelt éves vizmennyiség 73000 m3/év.

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a Nyirségviz Zrt. az igényelt vizmennyiséget
lekdtés névelése nélkiil nem tudja biztositani.

Célunk, hogy az dgazathoz kdtdédS meglév és jelentds koltséggel, valamint tarsadalmi
eldnytkkel jaré 1j, kiemelt beruhazasok részére hosszh tavon tudjuk biztositani a
sziikséges vizkészleteket. A vizkészletek lokalis, vagy regiondlis mértékii kimeriilése
veszélybe sodorja valamennyi, erre épil6 agazat fennmaraddsat és az egészséges
ivovizhez valé hozzéférés jogat a térségben. Véleménylnk szerint ennek vizsgalata a
jelenlegi eljards keretében kellene, hogy megtérténjen, az itt él6k és a beruhazok érdekeit
szem el6tt tartva.

A projekt tovabbi folytatasa elétt kérjiik fentiek vizsgalatat és Igazgatosagunkkal
torténd egyeztetést.

A beruhazds esetében a szakért8k nem tartottdk sziikségesnek monitoring rendszer
kialakitdasat és (izemeltetését. Hasonld megdllapitast tartalmaz az ipari park teriletét érinté
korabbi fejlesztések hatdsvizsgalati dokumentacidja is. Amennyiben az egyes
beruhazasok esetén nem keriil monitoring rendszer kialakitasra, ebben az
esetben az ipari park teriiletén tervezett létesitmények altal okozott terhelések
nyomon kévetése érdekében sziikségesnek tartjuk egy olyan monitoring

rendszer kiépitését, ahol a vizsgalt komponenskor a jelenleg ismert, valamint a
jovébeli beruhazasok tevékenységi kére alapjan keriil meghatarozésra.

A feJIesztesseI érintett teriletet (Nylregyhaza 01512/1 01512/2, 01512/3 és 01512/4
hrsz-0 ingatlanok) délrél a Magyar Allam tulajdonaban és a FETIVIZIG vagyonkezelésében

1évd Nyirjestoi (VIII/3) mellékag, melynek fontos szerepe van a teriletrdl levezetni kivént
vizek befogadasaban és elvezetésében.

Tajékoztatom, hogy a Nyirjestéi (VIII/3) mellékdg nyomvonalaval érintett
Nyiregyhaza 01554, 31359, 01511, 02411, 02404 hrsz-i ingatlanok Nyiregyhaza
MJV Onkormanyzata részére torténd, téritésmentes tulajdonba adasa
folyamatban van, melyhez 1gazgatdésagunk hozzajarult.

A Nyirjestdi (VIII/3) mellékag vizeinek f& befogaddja -egylttal a térség f6 vizelvezet§je- a
Magyar Allam kizardlagos tulajdondban és a FETIVIZIG vagyonkezelésében 1évé Erpatakl

féfolyas. A mintegy 49,26 km hosszi vizilétesitmény vizgyjtd teriilete tobb mint 400 km?Z.
A f&folyas athalad Nyiregyhéza Megyei Jog( Varos beltertletén és fogadja a megyeszékhely

jelentds részének csapadékvizét.



A megndvekvé vadrosi burkolt feliiletekrél 6sszegyiijtétt és levezetett nagyobb
mennyiségli csapadékviz, valamint a klimaviltozas kidvetkeztében napjainkban
egyre gyakrabban eléfordulé nagy intenzitdsi csapadékok az Erpataki-féfolydsra
nagymértékii tobbletterhelést jelentenek, melynek kdvetkeztében kapacitisa
kimeriilhet.

Fontos, hogy a vizelvezetésekben korabban alkalmazott sziirke (hagyomanyosan azonnall
vizelvezetésen alapuld) megolddsok helyett kék és zdéld megolddsok kertljenek
alkalmazasra (pl. esSkertek, zdldtetSk, felszini vagy felszin alatti térozok, ideiglenes
eldntesi terliletek, helyben hasznositds esetleg zdld felliletek 6ntdzdsére, lehetéség eseten
technologiai vizként torténé felhasznélassal stb.), melyeknek f6 célja az adott terileten
keletkez§ csapadélvizek helyben tartdsa, esetleg -a legszilkségesebb mértékben- a
késleltetett levezetése.

Fontosnak tartjuk, hogy a tervezett beruhdzasnal ezeket a kék és z8id megoldasokat
valasszak a burkolt fellileteken keletkez8 csapadékvizek kezelésére, a meglévo vizelvezetd
rendszer tulterhelésének elkeriilése érdekében.

Az ipari létesitmények hasznalt, tiszta technoldgiai vizeinek a folyamatos, csatorna
halézaton keresztiil torténd elvezetését a konkrét vizkibocsatdsok mértékének
ismeretében egyedileg kell vizsgdlni. Fontos szempont -hasonldan a csapadékviz
elvezetéshez-, hogy a bevezetés el6tt &tmeneti térozdssal, a vizmindség és a
hidrometeoroldgiai viszonyok figyelembe vételével, egyenletes kiadagoldssal, kis
mennyiségben keriiljenek bevezetésre a vizelvezetd csatorndkba.

A fejlesztési teriilet mentén haladé Nyirjestai (VIII/3) mellékag nyomvonalanak
dthelyezésétél sem =zarkézik el Igazgatésagunk, miiszaki megoldasaival
kapcsolatosan a projekt folytatasa elétt egyeztetések sziikségesek.

Udvozlettel:

Bodnar Gaspar
igazgato
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